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Foro muro (FM H)

Passaggio telaio = FM H - 40
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Sezione orizzontale

Passaggio netto =FM L - 74
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Foro muro (FM L)

Esterno telaio = FM L + 22
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SEZIONI/DESCRIZIONI

Porte MULTIUSO Rever ad una anta

Porta REVER ad una anta composta da:

Id Anta tamburata in lamiera d'accigio zincata con
interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore
totale 39 mm.

(1 Telaio angolare assiemato in profilati di lamiera d'ac-
ciaio zincata predisposto per il fissaggio con zanche
o tasselli.

[d Serratura standard con foro dilindro ed inserto per
chiave tipo patent.

J Maniglia a forma antinfortunistica colore nero.

Id Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato
cerniere.

1 Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindu-
rite, finitura a struttura antigraffio goffrata, colore
standard pastello turchese - tondlité chiara per l'anta
(NCS4020-B50G,) e piv scura per il telaio (NCS5020-
B50G).

- Porta reversibile per apertura destra o sinistra con
battuta inferiore adattabile al pavimento oppure
smontabile per esecuzione senza battuta.

- Tutte le porte Rever sono predisposte per I'applica-
zione di una triplice chiusura (Kit Secur).

Dimensioni foro muro L x H disponibili:
700 x 2050/ 2150 1000 x 2050/2150
800 x 2050/2150 1350 x 2050/2150
900 x 2050/2150

N.B

A richiesta le porte possono essere fornite in altre tinte
RAL, in combinazione con maniglioni antipanico,
chiudiporta, fori aerazione, griglie, imbotte e cassaporta
speciale.




SEZIONI/DESCRIZIONI SOPARAVIA

Porte MULTIUSO Rever a due ante

Porta REVER a due ante composta da:

- Ante tamburate in lamiera d'acciaio zincata con
interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore
totale 39 mm.

1 Telaio angolare da assiemare con giunzioni extra-
rapidi in profilati di lamiera d'acciaio zincata predis-
posto per il fissaggio con zanche o tasselli.

I Serratura standard sull'anta principale con foro
cilindro ed inserto per chiave tipo patent. Anta
secondaria con catenaccio centrale per il bloccaggio
in alto ed in basso.

J Maniglia a forma anfinfortunistica colore nero.

J Ogni anta con nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di

7 : tenuta sul lato cerniere.
// / Sezione verticale J Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindu-
// l rite, finitura a struttura antigraffio goffrata, colore
§ s

standard pastello turchese - tondlita chiara per le

STAD ante (NCS4020-B50G) e piu scura per il telaio
Ve - (NCS5020-B50G).

I o /’o’: a1 I Porta reversibile per apertura destra o sinistra con

‘%— T .r""_a % battuta inferiore adattabile al pavimento oppure

2 % 175 M smontabile per esecuzione senza battuta.

u?_, 3 ,,'z::, T-—; I Tutte le porte Rever a due ante sono predisposte
‘:: (544 § per |applicazione di una triplice chiusura sull'anta
< 074 e principale (Kit Secur).
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Sezione orizzontale

Passaggio nefto =FM L - 74

Pass. princip. = L1 - 74

Dimensioni foro muro Lx H disponibili:
1200 ( 800 + 400) x 2050/2150
1300 ( 900 + 400) x 2050/2150
1400 ( 700 + 700) x 2050/2150

Boccola a pavimento

V7

P -

S TAL oA T X 1600 ( 800 + 800) x 2050/2150
: ,’z::,",,’«‘ ,”_,/’z:z,'.’ DA% ' 1800 ( 900 + 900) x 2050/2150
2000 ( 1000 + 1000) x 2050/2150

N.B
A richiesta le porte possono essere
- L2 | . Ll - fornite in alire tinte RAL, in combina-
- Foro muro (FM L] N zione con maniglioni antipanico, chiudi-
porta, fori aerazione, griglie, imbotte

Esterno felaio =FM L + 22 - e cassaporta speciale.
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Porte MULTIUSO Rever

Oblé 2300 Oblé @400 Ohilé 300 x 500 Oblo 400 x 700
FM L min, = 700 FM L min. = 800 FM L min. = 700 FM L min. = 800
\
= |
8
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Oblé per porte REVER ad una e due ante realizzato
con profilo perimetrale in gomma EPDM colore nero e
vetro stratificato 3 + 3 trasparente. Indicare il senso di
apertura della porta.

Fori d’aerazione per porte REVER ad una anta ed
per ante principali di porte a due ante; realizzati con
punzonatura delle lamiere nella configurazione illustrata,
passaggio aria ca. 200 cm?.
Le porte Rever con fori d'aerazione mantengono la
caratteristica di reversibilita.

= ) r‘ x[E ’i
e ' fe M ¢ Punto di chiusura

Versione porta REVER SECUR ad unc anta ed a due
ante con serratura a tre punti di chiusura compreso
cilindro europeo. Disponibile anche come KIT per I'ap-
plicazione in cantiere.

Le porte Rever Secur mantengono la caratteristica di
reversibilité:.

TIRARE SX - SPINGERE DX

%%% %‘%‘Cﬂ?

Sensi di apertura

TIRARE DX - SPINGERE SX

e 1

Sensi di apertura

?;:Z’;j'?




ACCESSORI SOPARAVIA
Porte MULTIUSO Rever

Maniglioni antipanico TWIST comandi in accigio con
1 protezioni in materiale plastico colore nero e barra in
alluminio anodizzato naturale - ingombro 100 mm.
Tipologie BM - BSP - BS - BMC e BC applicabili su porte
ad una anta oppure su ante principali, tipologia A per
ante secondarie. Disponibile anche come Kit per successiva
applicazione in cantiere.

Serie TWIST

anta secondaria

Maniglioni antipanico SLASH comandi in acciaio con pro-
tezioni in materiale plastico colore nero, barra e placca
coprifori in alluminio anodizzato naturale - ingombro 65 mm.
Tipologie BM — BSP - BS - BMC e BC applicabili su porte
ad una anta oppure su ante principali, fipologia A per
ante secondarie. Disponibile anche come Kit per successiva
applicazione in cantiere.

Serie SLASH

anta secondaria

Guarnizione FF di battuta in gomma di colore nero
da inserire a pressione nell'apposito canale sul telaio.
Fornita solo su richiesta in rotoli sfusi da tagliare e
montare in cantiere.

]-'15——
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Chiudiporta aereo a cremagliera, CP1/4 con braccio
a compasso, regolazione della velocita di chiusura e del
colpo finale. Colore argento.

V - ca 300

: I
’, i‘;
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7 A 48
s 4 ’J
Griglia d'aerazione di colore bianco o nero a scelta,
dimensioni 482 x 99 mm. Indicare il senso di apertura
della porta.
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* APPLICAZIONI

Porte MULTIUSO Rever

Cassaporto abbracciante SPEED per
porta Rever assiemabile in cantiere,
in lamiera zincata dello spessore di
1,25 mm, da stringere su parete finita
con 6 morsefti integrati e 2 distanziali
da tassellare o avitare, compresa la
guarnizione di battuta e la verniciatura

RAL. Profilo 55/70

FM = foro muro d'ordinazione per
porta REVER standard ad una e due ante

Misura d'ordinazione Vano do realizzare* Passaggio telaio
FM L (larghezza) FM L+ 20 FM L - 64
FM H (altezza) FMH+10 FM H - 34

Cassaporta abbracciante SOLID per
porta Rever assiemabile in cantiere,
in lamiera zincata dello spessore di
1,25 mm, da murare con zanche o
dotata di cavallotti da tassellare o
avitare, compreso distanziale inferiore
asportabile, guarnizione di battuta e
la verniciatura RAL. Profilo 45/45

FM = foro muro d'ordinazione per
porta REVER standard ad una e due ante

Misura d'ordinazione Vano da realizzore* Passaggio telaio
FM L {larghezza) FM L + 40 ML - 64
FM H (altezza) FM H+ 20 FM H - 34

Cassaporta abbracciante telescopica
TESCOP per porta Rever a due parti,
in lamiera zincata dello spessore di
1,25 mm, da awvitare su parete finita,
compreso distanziale inferiore asporfa-
bile, guarnizione di battuta e la verni-
ciatura RAL. Profile 55/70

FM = foro muro d'ordinazione per
porta REVER standard ad una e due ante

Misura d'ordinazione Vano da redlizzare® Passaggio telaio
FM L (larghezza) FM L+ 20 FM L - 64
FM H (altezza) FMH+ 10 FMH - 34

Imbotte assiemabile di copertura del muro per porte Rever,
realizzato in lomiera zincata d'acciaio dello spess. di 12/10 mm.
Munito di fori di fissaggio e di giunzioni angoli de avvitare,
Verniciatura con polveri epossipoliestere termindurite. Imballo
compreso.

FM = foro muro d'ordinazione per
porta REVER standard ad una e due ante

Misura d'ordinazione Passaggio telaio
FM L (larghezza) FFML-74
FM H (altezza) FMH - 40

* Intervenendo in alcuni punti con scalpello o fresatura su
fori muro preesistenti in cemento, mattoni o falsitelai in legno
si potrebbe recuperare un centimetro di lato.



Porte MULTIUSO Rever

Tinte a magazzino

Tinte standard

L

RAL9002

RALS010 RALTON3.

_ RAL9001

RALS018 RALI003

RAL5024

RAL5010

~ RALTO

RAL6000

RAL3000

RAL6005

RAL7024 RAL7035

RALZ0T

RAL7038

RAL8ON

La porta di serie viene fornita verniciata come riportato nelle

descrizioni della presente scheda tecnica. La verniciatura &

particolarmente resistente e offre una finitura gradevole ed

adeguata per |'uso interno. Le tonalitd del telaio e dell anta

vengono approssimativamente illustrate nella foto qui accanto.

In caso di riverniciatura procedere come segue:

- carteggiare e spolverare accuratamente le superfici

- applicare una mano di fondo epossidico opaco a 2 componenti
del prodotto EPOX nr. 5203 colore beige 0059 (ditta ALCEA
di Milano)

- riverniciare le superfici con smalti o pittura a propria scelta.

La porta deve essere protetta dagli agenti atmosferici.
Al sole il colore sbiadisce.

(Per motivi di stampa i colori non sono criginali)

Altri colori disponibili: RAL1001-RAL1007-RAL1014-RAL1021 -RAL1023-RAL1033-RAL2010- RAL3003-RAL3004-RAL3009-RAL3011 -RALI020-RAL5000-RAL5002
RAL5003-RAL5005-RAL5007-RAL5008-RAL5009-RAL5011-RAL5012-RAL5013-RAL5014-RAL5Q15-RAL5017-RALEDT1-RALAD12-RALA016-RAL6018-RALS019-RALE028-
RAL6029-RAL7001 -RAL7004-RAL7011-RAL7016-RAL7022-RAL7030- RAL7032-RAL7034-RAL7037-RAL7040- RAL7042-RAL7046-RAL7047-RALBOT4-RALBO17-RALROTS-

RALB023-RALI005

Colori per esterno dls?onibiil: RAL1001-RALI003-RAL1013-RAL1021-RAL1023-RALI000-RAL30T2-RAL3I013-RAL5010-RALS011 -RALS014- RALED0D- RALADOS- RALEOIE-
RAL&028-RAL7001-RAL7012-RAL7022- RAL7024-RAL7032-RAL7035- RAL7036-RAL7037- RALED17-RALS0D! -RALS00?2- RALF010-NCS4020-NCS5020
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Posizione zanche per porta ad una anta Posizione zanche per porte a due ante Posizione zanche per porte a due ante
opertura destra e sinistra (DX - SX) apertura a sinistra (SX) apertura a destra (DX)

Ingombri per porte ad una anta Ingombri per porte a due ante
Altezza maniglio = FM H 1/2 +51.5 ii‘r%a m?&i’gl?a =FMH1/2 +51.5
2 RN==6§00 -—ML-4 Foro muro (ML) _ A SL=65 Foro muro (FM L)
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